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Axiální ventilátory řady 

Ventilátory COMPACT

prostor. Některé jsou vybavené funkcí vyššího tlaku vzduchu a další výkonnějším 

motorem. Motor je opatřen kuličkovými ložisky zaručující snadný chod a 

životnost. Jsou vyrobené z 

zpětnou klapku, ale je možné ji dokoupit, nebo ventilátor instalovat do potrubí, který 

již toto vybavení má. V závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro

hladké potrubí délky 3 – 5 metrů.

  

Použité zkratky: 

T – časovač/časový doběh 

H – čidlo vlhkost

P – tahový spínač 

12 – motor na 12V 

M – výkonnější motor 

O – čidlo pohybu 

V – vyšší tlak 
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Axiální ventilátory řady COMPACT

OMPACT jsou vhodné pro použití do bytových i nebytových 

prostor. Některé jsou vybavené funkcí vyššího tlaku vzduchu a další výkonnějším 

motorem. Motor je opatřen kuličkovými ložisky zaručující snadný chod a 

 kvalitního plastu, který neuvolňuje fenoly. Ne

, ale je možné ji dokoupit, nebo ventilátor instalovat do potrubí, který 

závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro

5 metrů. 

   

 

 

OMPACT 

do bytových i nebytových 

prostor. Některé jsou vybavené funkcí vyššího tlaku vzduchu a další výkonnějším 

motorem. Motor je opatřen kuličkovými ložisky zaručující snadný chod a dlouhou 

kvalitního plastu, který neuvolňuje fenoly. Neobsahují 

, ale je možné ji dokoupit, nebo ventilátor instalovat do potrubí, který 

závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro 

 



  

Rozměry 

                               

    Ø100mm   
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     Ø125mm     
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           Ø150mm 

 



  

Verze 
Průtok 

vzduchu 
[m3/hod] 

Statický 
tlak 
[Pa] 

Příkon 
[W] 

Otáčky
[min-1]

COMPACT 100 
M 

128 40 16 2300

COMPACT 100 
TM 

128 40 16 2300

COMPACT 100 
THM 

128 40 16 2300

COMPACT 100 
TPM 

128 40 16 2300

COMPACT 100 
V 

99 49 16 2300

COMPACT 100 
TV 

99 49 16 2300

COMPACT 100 
THV 

99 49 16 2300

COMPACT 100 
12 

86 34 14 2200

COMPACT 100 
T 12 

86 34 14 2200

COMPACT 100 
P 12 

86 34 14 2200

COMPACT 100 
TP 12 

86 34 14 2200

 

T – časovač/časový doběh, H – čidlo vlhkost, P – tahový spínač, 12 – motor na 12V, 

 

Ø 100 
 

Otáčky 
1] 

Jmenovitý 
proud 

[A] 

Akustický 
hluk 

[dB/2m] 

Stupeň 
krytí 
[IP] 

Napětí 
[V] 

Frekvence 
[Hz] 

Teplota 

2300 0,1 37 34 230 50 

2300 0,1 37 34 230 50 

2300 0,1 37 34 230 50 

2300 0,1 37 34 230 50 

2300 0,1 33 34 230 50 

2300 0,1 33 34 230 50 

2300 0,1 33 34 230 50 

2200 1,5 33 34 12 50 

2200 1,5 33 34 12 50 

2200 1,5 33 34 12 50 

2200 1,5 33 34 12 50 

motor na 12V, M – výkonnější motor, O – čidlo pohybu, V – vyšší tlak 

Teplota 
max. 
[°C] 

Teplota 
min. 
[°C] 

Hmotnost 
[kg] 

Cena s 
DPH 
[CZK] 

40 -20 0,6 1214 

40 -20 0,6 1559 

40 -20 0,6 1972 

40 -20 0,6 1556 

40 -20 0,7 1260 

40 -20 0,7 1564 

40 -20 0,7 1984 

40 -20 0,5 898 

40 -20 0,5 1173 

40 -20 0,5 968 

40 -20 0,5 1255 



  

Verze 
Průtok 

vzduchu 
[m3/hod] 

Statický 
tlak 
[Pa] 

Příkon 
[W] 

Otáčky
[min-1]

COMPACT 125 
M 

232 63 22 2400

COMPACT 125 
TM 

232 63 28 2400

COMPACT 125 
THM 

232 63 22 2400

COMPACT 125 
TOM 

232 63 22 2400

COMPACT 125 
TPM 

232 63 22 2400

COMPACT 125 
V 

188 80 22 2400

COMPACT 125 
TV 

188 80 22 2400

COMPACT 125 
PV 

188 80 22 2400

COMPACT 125 
THV 

188 80 22 2400

COMPACT 125 
TOV 

188 80 22 2400

COMPACT 125 
TPV 

188 80 22 2400

COMPACT 125 
THPV 

188 80 22 2400

COMPACT 125 
12 

165 52 16 2300

COMPACT 125 
T 12 

165 52 16 2300

COMPACT 125 
P 12 

165 52 16 2300

COMPACT 125 
TP 12 

165 52 16 2300

 T – časovač/časový doběh, H – čidlo vlhkost, P – tahový spínač, 12 – motor na 12V, 

 

Ø 125 
Otáčky 

1] 

Jmenovitý 
proud 

[A] 

Akustický 
hluk 

[dB/2m] 

Stupeň 
krytí 
[IP] 

Napětí 
[V] 

Frekvence 
[Hz] 

Teplota 

2400 0,1 37 34 230 50 

2400 0,1 37 34 230 50 

2400 0,1 37 34 230 50 

2400 0,1 37 34 230 50 

2400 0,1 37 34 230 50 

2400 0,1 39 34 230 50 

2400 0,1 39 34 230 50 

2400 0,1 39 34 230 50 

2400 0,1 39 34 230 50 

2400 0,1 39 34 230 50 

2400 0,1 39 34 230 50 

2400 0,1 39 34 230 50 

2300 1,7 34 34 12 50 

2300 1,7 34 34 12 50 

2300 1,7 34 34 12 50 

2300 1,5 34 34 12 50 

 
motor na 12V, M – výkonnější motor, O – čidlo pohybu, V – vyšší tlak 

Teplota 
max. 
[°C] 

Teplota 
min. 
[°C] 

Hmotnost 
[kg] 

Cena s 
DPH 
[CZK] 

40 -20 0,8 1331 

40 -20 0,8 1634 

40 -20 0,8 2076 

40 -20 0,8 2355 

40 -20 0,8 1642 

40 -20 0,8 1331 

40 -20 0,8 1634 

40 -20 0,8 1362 

40 -20 0,8 2055 

40 -20 0,8 2334 

40 -20 0,8 1622 

40 -20 0,8 2054 

40 -20 0,7 947 

40 -20 0,7 1233 

40 -20 0,7 1059 

40 -20 0,7 1362 



  

Verze 
Průtok 

vzduchu 
[m3/hod] 

Statický 
tlak 
[Pa] 

Příkon 
[W] 

Otáčky
[min-1]

COMPACT 150 
M 

345 98 29 2400

COMPACT 150 
TM 

345 98 29 2400

COMPACT 150 
PM 

345 98 29 2400

COMPACT 150 
THM 

345 98 29 2400

COMPACT 150 
TOM 

345 98 29 2400

COMPACT 150 
TPM 

345 98 29 2400

COMPACT 150 
V 

307 140 29 2400

COMPACT 150 
TV 

307 140 29 2400

COMPACT 150 
PV 

307 140 29 2400

COMPACT 150 
THV 

307 140 29 2400

COMPACT 150 
TOV 

307 140 29 2400

COMPACT 150 
TPV 

307 140 29 2400

COMPACT 150 
THPV 

307 140 29 2400

COMPACT 150 
12 

263 81 29 2300

COMPACT 150 
T 12 

263 81 29 2300

COMPACT 150 
P 12 

263 81 29 2300

COMPACT 150 
TP 12 

263 81 29 2300

T – časovač/časový doběh, H – čidlo vlhkost, P – tahový spínač, 12 – motor na 12V, 

 

Ø 150 
Otáčky 

1] 

Jmenovitý 
proud 

[A] 

Akustický 
hluk 

[dB/2m] 

Stupeň 
krytí 
[IP] 

Napětí 
[V] 

Frekvence 
[Hz] 

Teplota 

00 0,1 41 34 230 50 

2400 0,1 41 34 230 50 

2400 0,1 41 34 230 50 

2400 0,1 41 34 230 50 

2400 0,1 41 34 230 50 

2400 0,1 41 34 230 50 

2400 0,13 41 34 230 50 

2400 0,13 41 34 230 50 

2400 0,13 41 34 230 50 

2400 0,13 41 34 230 50 

2400 0,13 41 34 230 50 

2400 0,13 41 34 230 50 

2400 0,13 41 34 230 50 

2300 2,0 38 34 12 50 

2300 2,0 38 34 12 50 

2300 2,0 38 34 12 50 

2300 2,0 38 34 12 50 

motor na 12V, M – výkonnější motor, O – čidlo pohybu, V – vyšší tlak 

Teplota 
max. 
[°C] 

Teplota 
min. 
[°C] 

Hmotnost 
[kg] 

Cena s 
DPH 
[CZK] 

40 -20 1,0 1958 

40 -20 1,0 2264 

40 -20 1,0 1923 

40 -20 1,0 2659 

40 -20 1,0 2939 

40 -20 1,0 2203 

40 -20 1,0 1984 

40 -20 1,0 2310 

40 -20 1,0 1945 

40 -20 0,8 2708 

40 -20 1,0 2960 

40 -20 1,0 2246 

40 -20 1,0 2635 

40 -20 0,9 1498 

40 -20 0,9 1794 

40 -20 0,9 1642 

40 -20 0,9 1902 



  

Grafy (Pa x m3/hod) 

 

Ø 100 mm s výkonnějším motorem 

 

Ø 100 mm s vyšším tlakem 

 



  

Ø 100 mm s motorem 12V 

 

Ø 125 mm s výkonnějším motorem 

 

 



  

Ø 125 mm s vyšším tlakem 

 

Ø 125 mm s motorem 12V 

 



  

Ø 150 mm s výkonnějším motorem 

 

Ø 150 mm s vyšším tlakem 

 

 



  

Ø 150 mm s motorem 12V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


