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Axiální ventilátory řady 

Ventilátory SILENTIS

prostor. Jsou supertiché a jednoduché na montáž a údržbu. Mají lehce odnímatelnou 

čelní desku. K dispozici je bílé nebo nerezové provedení.

zpětnou klapkou. V závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro hladké 

potrubí délky 3 – 5 metrů. 

      

Použité zkratky: 

P – plastové provedení 

N – nerezové provedení 

Z – základní verze 

T – časovač/časový doběh 
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Axiální ventilátory řady SILENTIS

SILENTIS jsou vhodné pro použití do bytových i nebytových 

Jsou supertiché a jednoduché na montáž a údržbu. Mají lehce odnímatelnou 

je bílé nebo nerezové provedení. Všechny jsou vybaveny 

závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro hladké 

 

 

SILENTIS 

do bytových i nebytových 

Jsou supertiché a jednoduché na montáž a údržbu. Mají lehce odnímatelnou 

Všechny jsou vybaveny 

závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro hladké 



  

Rozměry 
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     Ø125mm     
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Verze 
Průtok vzduchu 

[m3/hod] 
Statický tlak 

[Pa] 
Příkon 

[W] 

SILENTIS P 100 Z 98 29 15 

SILENTIS P 100 T 98 29 15 

SILENTIS N 100 Z 98 29 15 

SILENTIS N 100 T 98 29 15 

 

Verze 
Průtok vzduchu 

[m3/hod] 
Statický tlak 

[Pa] 
Příkon 

[W] 

SILENTIS P 120 Z 190 49 20 

SILENTIS P 120 T 190 49 20 

SILENTIS N 120 Z 190 49 20 

SILENTIS N 120 T 190 49 20 

Verze 
Průtok vzduchu 

[m3/hod] 
Statický tlak 

[Pa] 
Příkon 

[W] 

SILENTIS P 150 Z 320 78 25 

SILENTIS P 150 T 320 78 25 

 

P – plastové provedení, N – nerezové provedení, Z – základní verze

 

Ø 100 
 Otáčky 

[min-1] 
Akustický hluk 

[dB/2m] 
Stupeň krytí 

[IP] 
Napětí 

[V] 
Frekvence 

[Hz] 
Teplota max.

2500 39 X4 230 50 

2500 39 X4 230 50 

2500 39 X4 230 50 

2500 39 X4 230 50 

Ø 120 
 Otáčky 

[min-1] 
Akustický hluk 

[dB/2m] 
Stupeň krytí 

[IP] 
Napětí 

[V] 
Frekvence 

[Hz] 
Teplota max.

2450 41 X4 230 50 

2450 41 X4 230 50 

2450 41 X4 230 50 

2450 41 X4 230 50 

 
Ø 150 

 Otáčky 
[min-1] 

Akustický hluk 
[dB/2m] 

Stupeň krytí 
[IP] 

Napětí 
[V] 

Frekvence 
[Hz] 

Teplota max.

2100 43 X4 230 50 

2100 43 X4 230 50 

základní verze, T – časovač/časový doběh 

Teplota max. 
[°C] 

Cena s DPH 
[CZK] 

40 671 

40 995 

40 995 

40 1482 

Teplota max. 
[°C] 

Cena s DPH 
[CZK] 

40 947 

40 1415 

40 1295 

40 1535 

Teplota max. 
[°C] 

Cena s DPH 
[CZK] 

40 1199 

40 1463 



  

Grafy (Pa x m3/hod) 

 

Ø 100 mm 

 

Ø 120 mm 

 



  

Ø 150 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


