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Axiální ventilátory řady 

Ventilátory X-MART jsou vhodné pro použití v

Ventilátory mají zcela novou konstrukci a design

Tělo ventilátoru je vyrobeno z kvalitního ABS plastu a přední pan

kvalitního nerezu nebo ABS bílého plastu. Snadná montáž, údržba a nízká provozní 

hlučnost je u ventilátorů X-MART samozřejmostí.

tepelnou pojistkou proti přetížení. Všechna provedení obsahují zpětnou klapku.

V závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro hladké potrubí délky 3 

metrů. 

Použité zkratky: 

P – plastové provedení 

N – nerezové provedení 

Z – základní verze 

T – časovač/časový doběh 

H – čidlo vlhkosti
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Axiální ventilátory řady X-MART

 

MART jsou vhodné pro použití v koupelnách, toaletách apod. 

zcela novou konstrukci a design a jsou osazeny kuličkovými ložisky. 

Tělo ventilátoru je vyrobeno z kvalitního ABS plastu a přední panel je vyroben z 

nebo ABS bílého plastu. Snadná montáž, údržba a nízká provozní 

MART samozřejmostí. Motor je opatřen jednorázovou 

tepelnou pojistkou proti přetížení. Všechna provedení obsahují zpětnou klapku.

závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro hladké potrubí délky 3 

  

 

 

MART 
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nebo ABS bílého plastu. Snadná montáž, údržba a nízká provozní 

Motor je opatřen jednorázovou 

tepelnou pojistkou proti přetížení. Všechna provedení obsahují zpětnou klapku. 

závislosti na průměru a funkcích je možné je použít pro hladké potrubí délky 3 – 5 

 



  

Rozměry 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměr (mm) Ø A (mm) 

100 98 

120 118 

150 148 
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B (mm) C (mm) 

150 89,5 

170 103,5 

194 123,5 
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D (mm) 

31 

32 

34 



  

Verze 
Průtok vzduchu 

[m3/hod] 
Statický tlak 

[Pa] 
Příkon 

[W] 

X-MART P 100 Z 98 29 15 

X-MART P 100 T 98 29 15 

X-MART N 100 Z 98 29 15 

X-MART N 100 T 98 29 15 

X-MART N 100 HT 98 29 15 

 

Verze 
Průtok vzduchu 

[m3/hod] 
Statický tlak 

[Pa] 
Příkon 

[W] 

X-MART P 120 Z 190 49 20 

X-MART P 120 T 190 49 20 

X-MART N 120 Z 190 49 20 

X-MART N 120 T 190 49 20 

X-MART N 120 HT 190 49 20 

Verze 
Průtok vzduchu 

[m3/hod] 
Statický tlak 

[Pa] 
Příkon 

[W] 

X-MART P 150 Z 320 78 25 

X-MART N 150 Z 320 78 25 

X-MART N 150 T 320 78 25 

X-MART N 150 HT 320 78 25 

 

P – plastové provedení, N – nerezové provedení, Z – základní verze

 

Ø 100 
 Otáčky 

[min-1] 
Akustický hluk 

[dB/2m] 
Stupeň krytí 

[IP] 
Napětí 

[V] 
Frekvence 

[Hz] 
Teplota max.

2500 40 X4 230 50 

2500 40 X4 230 50 

2500 40 X4 230 50 

2500 40 X4 230 50 

2500 40 X4 230 50 

Ø 120 
 Otáčky 

[min-1] 
Akustický hluk 

[dB/2m] 
Stupeň krytí 

[IP] 
Napětí 

[V] 
Frekvence 

[Hz] 
Teplota max.

2450 42 X4 230 50 

2450 42 X4 230 50 

2450 42 X4 230 50 

2450 42 X4 230 50 

2450 42 X4 230 50 

 
Ø 150 

 Otáčky 
[min-1] 

Akustický hluk 
[dB/2m] 

Stupeň krytí 
[IP] 

Napětí 
[V] 

Frekvence 
[Hz] 

Teplota max.

2100 44 X4 230 50 

2100 44 X4 230 50 

2100 44 X4 230 50 

2100 44 X4 230 50 

základní verze, T – časovač/časový doběh, H – čidlo vlhkosti 

Teplota max. 
[°C] 

Hmotnost 
[kg] 

Cena s DPH 
[CZK] 

40 0,64 959 

40 0,64 1391 

40 0,64 1235 

40 0,64 1715 

40 0,64 2591 

Teplota max. 
[°C] 

Hmotnost 
[kg] 

Cena s DPH 
[CZK] 

40 0,85 1139 

40 0,85 1607 

40 0,85 1511 

40 0,85 1967 

40 0,85 2843 

Teplota max. 
[°C] 

Hmotnost 
[kg] 

Cena s DPH 
[CZK] 

40 1,02 1619 

40 1,02 1991 

40 1,02 2339 

40 1,02 3287 



  

Grafy (Pa x m3/hod) 

Ø 100 mm 

 

Ø 120 mm 

 

 



  

Ø 150 mm 

 

 


