Kovové, potrubni ventilatory rady RP
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Vyhody ventilatori RP:

e kovoveé télo ventilatoru

e |opatky ventilatoru z odolného plastu

e dvojité kulickové loZisko

e pracovni teplota: -10°C az 60°C
e provozni relativni vihkost: 20-85%

e stupen ochrany: IP44

Kovové, potrubni ventilatory rady RP

jsou vybaveny stfidavym motorem pfizplsobenym pro
regulaci zménou napéti. PIast ventilatorl je vyroben z
kovu, lopatky z vysoce kvalitniho plastu. Tvar lopatek byl
navrzen tak, aby nedochazelo k usazovani necistot, které
by mohly nepfiznivé ovlivnit vlastnosti ventilatoru. Na téle
ventilatoru je namontovana spojovaci krabice pro
snadnéjsi zapojeni.

Vestavéna tepelna ochrana je realizovana snimacem
teploty. Velmi vysoka tfida izolace vinuti motoru F a tfida
tésnosti IP44 zaru€uje bezporuchovy provoz ventilatort a
dvojité kulickoveé lozisko prodluzuje jejich Zivotnost.

Kovové potrubni ventilatory rady RP

Model: RP 100 | RP125 | RP 150 | RP 160 | RP 200 | RP 250 | RP 315

|Prl°1mér [mm] 100 125 150 160 200 250 315
|Napéti vl 230 230 230 230 230 230 230
|Frekvence [Hz] 50 50 50 50 50 50 50

|Pfikon [w] 90 95 105 110 150 160 220
|Proud [A] 0,43 0,44 0,48 0,53 0,62 0,69 1

|Otééky [min] 2680 2620 2650 2680 2500 2540 2370
[Prutok vzduchu [m3/h] 330 390 660 740 1000 1100 1600
Tlak vzduchu [Pa] 370 335 350 365 580 645 715
|Hluén05t [dB] 61 62 63 66 67 66 69

|Hm0tnost [kg] 3 2.9 3,9 4 5 5,5 6,5
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Kovovy, potrubni ventilator model RP 100

Model RP 100 Schéma zapojeni
Primér [mm] 100 3luto-zeleny I
Napéti [V] 230
Frekvence [Hz] 50
PFikon [W] 90 — Huty
Proud [A] 0,43 O L
Otaéky [min™'] 2680 Mokm
Pritok vzduchu [m3/h] 330 D, terveny o N
Tlak vzduchu [Pa] 370
Hluénost [dB] 61 kamndenzétar
Hmotnost [kg] 3,0 i T

Rozmeéry ventilatoru
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Charakteristika ventilatoru RP 100
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Kovovy, potrubni ventilator model RP 125

Model RP 125 Schéma zapojeni
Priumér [mm] 125 fluto-zeleny I
Napéti [V] 230
Frekvence [Hz] 50
Prikon [W] 95 m— Eluty
Proud [A] 0,44 oL
Otacky [min™] 2620 Moran
Pratok vzduchu [m?/h] 390 w Cerveny O N
Tlak vzduchu [Pa] 335
Hluénost [dB] 62 kandeneatas
Hmotnost [kg] 2,9 g T
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Rozmeéry ventilatoru
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Kovovy, potrubni ventilator model RP 150

Model RP 150 Schéma zapojeni
Primér [mm] 150 Zluto-zeleny III
| |
Napéti [V] 230
Frekvence [Hz] 50
Pfikon [W] 105 —~— ity O L
Proud [A] 0,48
Otagky [min™] 2650 SgTas
Pratok vzduchu [m?®h 660 Eerveny
[m*h) _ ON
Tlak vzduchu [Pa] 350
Hluénost [dB] 63 -|- RanEERE
Hmotnost [kg] 3,9 il
Rozmeéry ventilatoru
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Charakteristika ventildatoru RP 150
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Kovovy, potrubni ventilator model RP 160

Model RP 160 Schéma zapojeni
Pramér [mm] 160 Sluto-zeleny I
Napéti [V] 230
Frekvence [Hz] 50
Pfikon [W] 110 —~_ ity
Proud [A] 0,53 o L
Otacky [min™] 2680 Ll
Pritok vzduchu [m3/h] 740 . gerveny O N
Tlak vzduchu [Pa] 365
Hluénost [dB] 66 .|. kondenzétor
Hmotnost [kg] 4,0 i
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Rozmeéry ventilatoru
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Charakteristika ventilatoru RP 160
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Kovovy, potrubni ventilator model RP 200

Model RP 200 Schéma zapojeni
Primér [mm] 200 tluto-zeleny I
Napéti [V] 230
Frekvence [Hz] 50
Prikon [W] 150 . Hluty
Proud [A] 0,62 O L
Otacky [min™] 2500 Mares
Pritok vzduchu [m3/h] 1000 terveny
Tlak vzduchu [Pa] 580 il O N
Hluénost [dB] 67 kandwnzas
Hmotnost [kg] 5,0 i T

Rozmeéry ventilatoru
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Charakteristika ventilatoru RP 200
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Kovovy, potrubni ventilator model RP 250

Model RP 250 Schéma zapojeni
Primér [mm] 250 fluto-zeleny
Napéti [V] 230
Frekvence [Hz] 50
Pfikon [W] 160 ———
Proud [A] 0,69
Otacky [min™] 2540 Lt
Pratok vzduchu [m*/h] 1100 cerveny
Tlak vzduchu [Pa] 645 sl
Hluénost [dB] 66
Hmotnost [kg] 5,5 i

futy o L

ON

_JI: kondenzator
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Rozmeéry ventilatoru
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Charakteristika ventilatoru RP 250
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Kovovy, potrubni ventilator model RP 315

Model RP 315 Schéma zapojeni
Primér [mm] 315 3luto-zeleny I
Napéti [V] 230
Frekvence [Hz] 50
Pfikon [W] 220 —~— fluty
Proud [A] 1,0 O L
Otaéky [min™'] 2370 Mokm
Pritok vzduchu [m3/h] 1600 D, terveny o N
Tlak vzduchu [Pa] 715
Hluénost [dB] 69 kamndenzétar
Hmotnost [kg] 6,5 i T

Rozmeéry ventilatoru
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Charakteristika ventilatoru RP 315
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