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  FQG-2Y100A
1U105S2SS1FA
1U105S2SS1FB

ROZBOČOVAČ SÁNÍ ROZBOČOVAČ KAPALINA MODEL
ROZBOČOVAČE

POČET
VNITŘ. J.

NÁSTĚNNÝ
OVLADAČ

VENKOVNÍ
JEDNOTKA

VNITŘNÍ
JEDNOTKA

AB50S2SC1FA
AC50S2SG1FA
AD50S2SM3FA
AD50S2SS1FA

2 YR-E17

1U125S2SN1FA
1U125S2SN1FB
1U140S2SP1FA
1U140S2SP1FB

  FQG-2Y200A

AB71S2SC1FA
AC71S2SG1FA
AD71S2SM3FA
AD71S2SS1FA

2 YR-E17

FQG-3Y100A
1U105S2SS1FA
1U105S2SS1FB

AB35S2SC1FA
AC35S2SG1FA
AD35S2SM3FA
AD35S2SS1FA
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FQG-4Y200A

AB35S2SC1FA
AC35S2SG1FA
AD35S2SM3FA
AD35S2SS1FA

4 YR-E17

1U125S2SN1FA
1U125S2SN1FB
1U140S2SP1FA
1U140S2SP1FB
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L+L1+L2 H L1 o L2 o L3 H1 (Lx-Ly) x,y=1,2,3 x≠y

(Lx-Ly) x,y=1,2,3,4 x≠yL+L1+L2+L3+L4 H L1 o L2 o L3 o L4 H1

H L1 o L2 H1 L1 - L2 kapalina / plyn
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