
PRODUKTOVÝ LIST

PRYŽOVÉ PODLOŽKY NA 200 KG
Kód: NOCE4040DD

PARAMETRY PRODUKTU

Typ konstrukce / materiálu Pryžové

POPIS PRODUKTU

Každá podložka je opatřena dvěma ocelovými deskami mezi kterými je průžný termoplastický elastomerový prvek s
nosností až 50 kg (tvrdost 45ShA). Obě desky jsou pozinkovány podle UNI ISO 2081 Fe / Zn 12c1A a potažené pužným
materiálem zajišťujícím protiskluzové vlastnosti. Pro správné uchycení je podložka opatřena otvorem se závitem M8.
Model NOCE4040DD má závit pro instalaci šroubu z obou stran a je možné instalovat podložku i na rovný podklad.
Termoplastický elastomer je ideální pro použití při teplotách v rozmezí od -45°C do +110°C pro sadu zelenou (35ShA),
žlutou (45ShA) a černou (70 ShA) a v rozmezí od -55°C do + 135°C pro červenou sadu (60 ShA). Kromě toho má uvedený
elastomer vysokou odolnost proti stárnutí, znečišťujícím látkám, uhlovodíkům, rozpuštěným solím, UV záření a čisticím
prostředkům. Je vyroben z recyklovatelného materiálu.


