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Vzduchové clony rady
Economic bez ohrevu

jsou velmi vhodné pro pouZiti pfed
vchody do prostor s velkymi vstupnimi
objemy. Diky zvyS8ené ucinnosti motoru
jsou vynikajici, ochrannou bariérou i pfi
velmi velkém pohybu osob a manipulaéni
techniky. Hlavnim ukolem vzduchovych clon je vytvofit ochrannou bariéru mezi mistnostmi nebo
zénami s raznymi teplotami.
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V zimé proud vzduchu vychazejici ze clony brani vstupu chladného vzduchu do mistnosti ktery by
ji ochladil, ¢imz omezuje tepelné ztraty a tim i energetické ztraty. V Iété je vzduchova clona
vynikajici bariérou proti proudéni horkého, vnéjSiho vzduchu dovnitf mistnosti, chrani pfed
vniknutim hmyzu, prachu a jinych znecistujicich latek.

Bé&hem celého roku tedy clony napomahaiji k udrzeni teploty a pfiznivého stabilniho prostfedi uvnitf
budovy a také pfinasi vyznamné energetické uspory. Je nutno v8ak brat v potaz, ze
aerodynamicka bariéra vytvofena clonou nemuze pfi zachovani energetické efektivnosti a
pfiméfeneé velikosti zafizeni oddélit prostory zcela.

Uginnost clony je nejvy$si pfi pouziti v prostorach bez zvy$ené aerace (privanu). Uginek clony
klesa pfi tzv. kominovém efektu - otvory v prachozich chodbach (pasaze).

Vzduchové clony fady Economic jsou uréeny pro vstupy, kde instalaéni vySka zafizeni nepresahuje
3m, takZe jsou idealni pro pouziti ve skladech, sportovnich zafizenich, obchodnich domech,
hotelech, lékarnach, &erpacich stanicich, klinikach, restauracich, atp.. Maji dvoji pojistku, ktera
chrani zafizeni pfed pfepétim a zaroven ma schopnost automaticky pfizplsobit praci zménam
urovné napéti.

Tyto vzduchové clony maji moderni ovladaci panel s LED diodou, ktera indikuje jejich provozni
rezim. Zaroven maji i moznost bezdratového, dalkového ovladani s dosahem az 8 metrd, které
umozfiuje ovladat zapnuti/vypnuti a nastaveni rychlosti clonového ventilatoru. Diky moznosti
nastaveni Uhlu lamel ventilatoru, lze v =zavislosti na aktualnim roénim obdobi dosahnout
optimalnich, provoznich parametra.

Panel pro vstup vzduchu s modernim, vostinovym vzorem umoziuje velmi efektivni pfivod
vzduchu pfi velmi malém objemu.

Vlastnosti vzduchovych clon fady Economic:
» vysoky pritok vzduchu s nizkou hladinou hluku

* moderni ovladaci panel s LED diodou

» dvojita bezpecnost - pfizpusobeni clony zménam napéti a pojistka chranici proti prepéti
* bezdratové dalkové ovladani s dosahem az 8 metru

» nastavitelny uhel lamely pro usmérnéni proudéni vzduchu

» certifikaty CE, schvaleni NIH (National Institute of Hygiene) a splfiuji pozadavky smérnice
RoHS
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Funkce clony Vyska instalace/rychlost proudéni vzduchu
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Vzduchové clony fady Economic bez ohfevu
Model ECO-1000-B ECO-1200-B ECO-1500-B ECO-2000-B
Sifka [mm] 1000 1200 1500 2000
Vyska [mm] 180 180 180 180
Tloustka [mm] 215 215 215 215
Napéti [V] 230 230 230 230
|Frekvence [Hz] 50 50 50 50
|Pﬁkon ventilatoru [W] 160 200 230 350
|Maximalni rychlost vzduchu [m/s] 11 11 11 11
|Maximalni prutok vzduchu [m?*/h] 1150 1750 2180 3470
|HIuE:nost [dB] <57 <58 <59 <61
|Hmotnost netto [kg] 13 15 16 26
|Hmotnost brutto [kg] 14 16 17 28
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Vzduchova clona fady Economic model ECO-1000-B bez ohievu

Parametry
Model ECO-1000-B

Sifka [mm] 1000
Vyska [mm] 180
Tloustka [mm] 215
Napeti [V] 230
Frekvence [Hz] 50
Prikon ventilatoru [W] 160
Maximalni rychlost vzduchu [m/s] 11
Maximalni prutok vzduchu [m?/h] 1130
Hlucnost [dB] <57
Hmotnost netto [kg] 13
Hmotnost brutto [kg] 14

Model ECO-1000-B

A (mm) B (mm) C (mm)
1000 180 215
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Vzduchova clona fady Economic model ECO-1200-B bez ohievu

Parametry
Model ECO-1200-B
Sitka [mm] 1200
Vyska [mm] 180
Tloust’ka [mm] 215
Napéti [V] 230
Frekvence [Hz] 90
Prikon ventilatoru [W] 200
Maximalni rychlost vzduchu [m/s] 11
Maximalni prutok vzduchu [m?/h] 1750
Hluénost [dB] <58
Hmotnost netto [kg] 15
Hmotnost brutto [kg] 16
Model ECO-1200-B
A (mm) B (mm) C (mm)
1200 180 215
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Vzduchova clona fady Economic model ECO-1500-B bez ohievu

Parametry
Model ECO-1500-B

Sifka [mm] 1500
Vyska [mm] 180
Tloustka [mm] 215
Napéti [V] 230
Frekvence [HZ] 20
Prikon ventilatoru [W] 230
Maximalni rychlost vzduchu [m/s] 11
Maximalni pratok vzduchu [m?®/h] 2180
Hluénost [dB] <99
Hmotnost netto [kg] 16
Hmotnost brutto [kg] 17

Model ECO-1500-B

A (mm) B (mm) C (mm)
1500 180 215
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Vzduchova clona fady Economic model ECO-2000-B bez ohievu

Parametry
Model ECO-2000-B
Sirka [mm] 2000
Vyska [mm] 180
Tloustka [mm] 215
Napéti [V] 230
Frekvence [HZ] 50
Prikon ventilatoru [W] 350
Maximalni rychlost vzduchu [m/s] 11
Maximalni pratok vzduchu [m?®/h] 3470
Hlucnost [dB] <61
Hmotnost netto [kg] 26
Hmotnost brutto [kg] 28
Model ECO-2000-B
A (mm) B (mm) C (mm)
2000 180 215
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