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Axiální ventilátory řady 

Moderní ventilátory řady 
dalších prostor. Mají automatickou žaluzii

vyrobeny z kvalitního plastu a při transportu vzduchu nedochází k
Část z nich je vyráběná pro napětí 12V a tedy vhodná do velmi vlhkého prostředí. 
Mají různé funkce jako časovač, čidlo vlhkosti, tahový spínač nebo jsou i v
provedení bez přídavných funkcí. Typy s
úsporným chodem, typy s označením „M“ mají zase výkonnější motor. V
průměru a funkcích je možné je použít 

         

Použité zkratky: 

M – výkonnější motor 

S – tichý a úsporný chod 

T – časovač/časový doběh 

H – čidlo vlhkosti 

O – pohybové čidlo 

P – tahový spínač 

12 – motor pro napětí 12V 
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Axiální ventilátory řady COMFORT

 

řady COMFORT se hodí do koupelen, kuchyní, kanceláří a 
automatickou žaluzii, která zastupuje zpětnou klapku. Jsou 

kvalitního plastu a při transportu vzduchu nedochází k uvolňování fenolů. 
nich je vyráběná pro napětí 12V a tedy vhodná do velmi vlhkého prostředí. 

Mají různé funkce jako časovač, čidlo vlhkosti, tahový spínač nebo jsou i v
provedení bez přídavných funkcí. Typy s označením „S“ se vyznačují tic

označením „M“ mají zase výkonnější motor. V
průměru a funkcích je možné je použít pro hladké potrubí délky 2,5 –

              

 

 

 

COMFORT 

se hodí do koupelen, kuchyní, kanceláří a 
, která zastupuje zpětnou klapku. Jsou 

uvolňování fenolů. 
nich je vyráběná pro napětí 12V a tedy vhodná do velmi vlhkého prostředí. 

Mají různé funkce jako časovač, čidlo vlhkosti, tahový spínač nebo jsou i v základním 
se vyznačují tichým a 

označením „M“ mají zase výkonnější motor. V závislosti na 
– 5 metrů.  

 



  

 

Rozměry 

 

                                Ø100 mm    
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    Ø125 mm                
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            Ø150 mm 

 



  

Verze 
Průtok 

vzduchu 
[m3/hod] 

Statický 
tlak 
[Pa] 

Příkon 
[W] 

COMFORT 100 S 70 35 7,9 

COMFORT 100 TS 70 32 7,9 

COMFORT 100 
THS 

70 35 7,9 

COMFORT 100 
TPS 

70 35 7,9 

COMFORT 100 M 128 35 20 

COMFORT 100 PM 128 40 20 

COMFORT 100 TM 128 35 20 

COMFORT 100 
TPM 

128 35 20 

COMFORT 100 
THM 

128 40 20 

COMFORT 100 
TOM 

128 35 20 

COMFORT 100 12 86 32 18 

COMFORT 100 P 
12 

86 32 18 

COMFORT 100 T 
12 

86 32 18 

 

M – výkonnější motor, S – tichý a úsporný chod, T – časovač/časový doběh, 

 

 

 

 

 

 

Ø 100 
 Otáčky 

[min-1] 

Jmenovitý 
proud 

[A] 

Akustický 
hluk 

[dB/3m] 

Stupeň 
krytí 
[IP] 

Napětí 
[V] 

Frekvence

1715 0,043 26 24 230 

1715 0,043 26 24 230 

1715 0,043 26 24 230 

1715 0,043 26 24 230 

2300 0,085 37 24 230 

2300 0,1 37 24 230 

2300 0,085 37 24 230 

2300 0,085 37 24 230 

2300 0,085 37 24 230 

2300 0,085 37 24 230 

2200 1,5 33 24 12 

2200 1,5 33 24 12 

2200 1,5 33 24 12 

časovač/časový doběh, H – čidlo vlhkosti, P – tahový spínač, O – pohybové čidlo, 12 – motor pro napětí 12V

Frekvence 
[Hz] 

Teplota 
max. 
[°C] 

Hmotnost 
[kg] 

Cena 
[CZK] 

50 40 0,65 1686 

50 40 0,65 2011 

50 40 0,65 2426 

50 40 0,65 2314 

50 40 0,65 1821 

50 40 0,65 2084 

50 40 0,65 2268 

50 40 0,65 2417 

50 40 0,65 2649 

50 40 0,65 3148 

50 40 0,65 1617 

50 40 0,7 1807 

50 40 0,65 2015 

motor pro napětí 12V 



  

Verze 
Průtok 

vzduchu 
[m3/hod] 

Statický 
tlak 
[Pa] 

Příkon 
[W] 

COMFORT 125 S 125 55 11,8 

COMFORT 125 TS 125 55 11,8 

COMFORT 125 
TPS 

125 55 11,8 

COMFORT 125 
THS 

125 55 11,8 

COMFORT 125 M 232 63 30 

COMFORT 125 PM 232 63 29 

COMFORT 125 TM 232 63 30 

COMFORT 125 
TPM 

232 63 30 

COMFORT 125 
THM 

232 63 30 

COMFORT 125 
TOM 

232 63 30 

COMFORT 125 12 165 34 22 

COMFORT 125 P 
12 

165 52 22 

COMFORT 125 T 
12 

165 52 22 

 

M – výkonnější motor, S – tichý a úsporný chod, T – časovač/časový doběh, 

 

 
 
 

Ø 125 
 Otáčky 

[min-1] 

Jmenovitý 
proud 

[A] 

Akustický 
hluk 

[dB/3m] 

Stupeň 
krytí 
[IP] 

Napětí 
[V] 

Frekvence

1930 0,066 31 24 230 

1930 0,066 31 24 230 

1930 0,066 31 24 230 

1930 0,066 31 24 230 

2400 0,13 37 24 230 

2400 0,13 37 24 230 

2400 0,13 37 24 230 

2400 0,13 37 24 230 

2400 0,13 37 24 230 

2400 0,13 37 24 230 

2300 1,83 34 24 12 

2300 1,83 34 24 12 

2300 1,83 34 24 12 

časovač/časový doběh, H – čidlo vlhkosti, P – tahový spínač, O – pohybové čidlo, 12 – motor pro napětí 12V

 
 

Frekvence 
[Hz] 

Teplota 
max. 
[°C] 

Hmotnost 
[kg] 

Cena 
[CZK] 

50 40 0,75 1856 

50 40 0,75 2256 

50 40 0,75 2412 

50 40 0,75 2623 

50 40 0,81 2072 

50 40 0,81 2387 

50 40 0,81 2547 

50 40 0,81 2565 

50 40 0,75 2904 

50 40 0,81 3342 

50 40 0,75 1836 

50 40 0,75 1994 

50 40 0,75 2236 

motor pro napětí 12V 



  

Verze 
Průtok 

vzduchu 
[m3/hod] 

Statický 
tlak 
[Pa] 

Příkon 
[W] 

COMFORT 150 S 240 84 22,8 

COMFORT 150 TS 240 88 22,8 

COMFORT 150 
TPS 

240 84 22,8 

COMFORT 150 
THS 

240 88 22,8 

COMFORT 150 M 345 98 32 

COMFORT 150 TM 345 98 32 

COMFORT 150 PM 345 98 32 

COMFORT 150 
TPM 

345 98 32 

COMFORT 150 
THM 

345 98 32 

COMFORT 150 
TOM 

345 98 32 

COMFORT 150 12 263 83 24 

COMFORT 150 P 
12 

263 83 24 

COMFORT 150 T 
12 

263 83 23 

 

M – výkonnější motor, S – tichý a úsporný chod, T – časovač/časový doběh, 

 

Ø 150 
 Otáčky 

[min-1] 

Jmenovitý 
proud 

[A] 

Akustický 
hluk 

[dB/3m] 

Stupeň 
krytí 
[IP] 

Napětí 
[V] 

Frekvence

1904 0,147 35 24 230 

1904 0,147 35 24 230 

1904 0,147 35 24 230 

1904 0,147 35 24 230 

2400 0,13 41 24 230 

2400 0,13 41 24 230 

2400 0,13 41 24 230 

2400 0,13 41 24 230 

2400 0,13 41 24 230 

2400 0,13 41 24 230 

2300 2,0 38 24 12 

2300 2,0 38 24 12 

2300 2,0 38 24 12 

časovač/časový doběh, H – čidlo vlhkosti, P – tahový spínač, O – pohybové čidlo, 12 – motor pro napětí 12V

Frekvence 
[Hz] 

Teplota 
max. 
[°C] 

Hmotnost 
[kg] 

Cena 
[CZK] 

50 40 0,99 2287 

50 40 0,99 2547 

50 40 0,99 2798 

50 40 0,99 3235 

50 40 0,99 2543 

50 40 0,99 2834 

50 40 0,99 2887 

50 40 0,99 2910 

50 40 0,99 3380 

50 40 0,99 3873 

50 40 0,98 2361 

50 40 0,98 1356 

50 40 0,98 2589 

motor pro napětí 12V 



  

Grafy (Pa x m3/hod) 

Ø 100 mm 

 

Ø 125 mm 

 

 



  

Ø 150 mm 

 

 


